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Verzeichnis der Anlagen

Anlage W1
Anlage W2
Anlage W3
Anlage W4

Abmessungen Trinkwasserzahler
Zahleranlage Trinkwasser
Mehrzahleranlage Trinkwasser

Abstande zwischen den Anlageteilen der Strom- Gas- und  Wasserver-
sorgung

Verzeichnis der Abkilirzungen

AVBWasserV

HAE
MN
TBH
VIU

Verordnung Uber Allgemeine Bedingungen fir die Versorgung mit Wasser
vom 20.06.1980, in der jeweils glltigen Fassung

Hauptabsperreinrichtung
Mainzer Netze GmbH
Technische Bedingungen und Hinweise der Mainzer Netze GmbH

Vertragsinstallationsunternehmen
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Vorwort

Die Wasserinstallationen (Kundenanlagen) sind nach dem Stand der Technik, dem
technischen Regelwerk und den technischen Bedingungen und Hinweise der Mainzer Netze
GmbH (im Folgenden MN) zu errichten, zu erweitern, zu &ndern, zu unterhalten und in Betrieb
Zu setzen.

Die Wasserinstallation wird unter Anerkennung der Verordnung Uber Allgemeine Bedingungen
fur die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV) durch den verantwortlichen Fachmann unter
Beachtung des Regelwerkes Wasser, insbesondere der DIN 1988, ausgefiihrt. Im Bedarfsfall
sind weitere Planungsunterlagen vorzulegen. Die Zustimmung fir die Ausfiihrung der Wasser-
installation durch die MN entbindet das Vertragsinstallationsunternehmen (im Folgenden VIU)
nicht von der Haftung fiir die einwandfreie Ausflihrung der Installation.

Die TBH Wasser sind Technische Anschlussbedingungen im Sinne des § 17 AVBWasserV.

Das VIU setzt die Wasserinstallation gemaR § 13 der AVBWasserV im Auftrag der MN in
Betrieb.

Um die Inbetriebsetzung der Wasserinstallationen verantwortungsbewusst durch-
fuhren zu kénnen, verpflichtet sich das VIU zur Férderung der gemeinsamen Interessen
und einer gedeihlichen Zusammenarbeit iiber alle Fragen der Ausfiihrung von
Installationsarbeiten an Trinkwasseranlagen, der Neuerungen auf dem Gebiet der
Installationstechnik usw. laufend zu unterrichten und mit den Ansprechpartnern (Gas-
und Wasserinstallateurmeister) der MN enge Verbindung zu halten.

Die jeweils gliltige Version dieser TBH kann im Internet unter http://www.mainzer-netze.de
abgerufen werden.
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1 Ansprechpartner

Fir die objektbezogene technische Beratung und Festlegung und Uberpriifung von Wasserin-
stallationen sind folgende Ansprechpartner (Gas- und Wasserinstallateurmeister) der Mainzer
Netze GmbH zustandig:

Zahler-/Messmanagement

Frank Klopfleisch Tel.: 06131 12-6620
Mobil: 0151 12549-542
E-Mail: frank.klopfleisch@mainzer-netze.de

Installateur- und Marktpartnerbetreuung der MN

Ansprechpartner
Uwe Castan Tel: 06131 12-6613
Mobil: 0151 12549-547
Jurgen Hofmann Tel.: 06131 12-6611
Mobil: 0151 12549-543
Postanschrift: Mainzer Netze GmbH
Rheinallee 41
55118 Mainz

Email: annahmestelle_GasWasser@mainzer-netze.de
www.mainzer-netze.de

Sicherungsplomben und Dichtungen sind, nach Ricksprache mit den oben genannten An-
sprechpartnern, im Zentrallager der MN, Obere Australle 9, 55120 Mainz wahrend der Be-
triebszeiten (Informationen zur Warenannahme) erhaltlich.
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2 Geltungsbereich
Versorgungsgebiet

Diese technischen Bedingungen und Hinweise (TBH) gelten flr den Bau und die Inbetriebset-
zung von Wasserinstallationen sowie fur den Einbau von Wassermesseinrichtungen (nachfol-
gend Wasserzahler genannt) im Versorgungsgebiet der MN.

Das Versorgungsgebiet umfasst derzeit folgende Gebiete:

Bischofsheim Mainz-Finthen Mainz-Lerchenberg
Ginsheim Mainz-Gonsenheim Mainz-Marienborn
Gustavsburg Mainz-Hartenberg/Munchfeld =~ Mainz-Mombach
Mainz-Altstadt Mainz-Hechtsheim Mainz-Neustadt
Mainz-Amoéneburg Mainz-Kastel Mainz-Oberstadt
Mainz-Bretzenheim Mainz-Kostheim Mainz-Weisenau
Mainz-Drais

3 BaugroBen der Wasserzahler
Diese TBH sind auf die nachfolgenden Baugréf3en von Wasserzahlern anzuwenden.
Qz 4 (Qn2,5); Q3 10 (Qn6); Q3 16 (Qn10)

Sind groRere Wasserzahler erforderlich, ist eine Absprache mit dem zustandigen An-
sprechpartner (Gas- und Wasserinstallateurmeister) der MN vor Ort notwendig.

4 Uberpriifung der Wasserinstallation

MN ist gemal der AVBWasserV berechtigt, Wasserinstallationen vor und nach der Inbetrieb-
setzung zu Uberpriifen. Mit der Uberpriifung einer Wasserinstallation kann die MN geman DIN
EN 806-5 alle relevanten Angaben, die jederzeit verfigbar sein missen, anfordern.

Werden dabei Mangel erkannt, informiert MN hiertber unverzuglich das VIU und fordert es
auf, die Mangel innerhalb einer gesetzten Frist zu beseitigen. Handelt es sich bei den erkann-
ten Mangeln um sicherheitsrelevante Mangel, wird hiertiber auch der Kunde informiert.

Werden Mangel festgestellt, die die Sicherheit gefahrden oder erhebliche Stérungen erwarten
lassen, so ist MN berechtigt, den Anschluss oder die Versorgung zu verweigern; bei Gefahr
fur Leib oder Leben ist sie hierzu verpflichtet.

Durch Vornahme oder Unterlassung der Uberpriifung der Wasserinstallation sowie durch de-
ren Anschluss an das Verteilungsnetz Gbernimmt MN keine Haftung fur deren Mangelfreiheit.
Dies gilt nicht, wenn sie bei einer Uberpriifung Mangel festgestellt hat, die eine Gefahr fiir Leib
oder Leben darstellen.

Jeder zusatzliche Zeitaufwand der MN, der auf einen Mangel an der Wasserinstallation zu-
rickzufuhren ist, wird dem VIU in Rechnung gestellt (siehe Formular ,Antrag auf Inbetriebset-
zung einer Wasserinstallation®).
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5 Anderung und Inbetriebsetzung der Wasserinstallation

5.1. Schematischer Ablauf einer Anderung / Inbetriebsetzung einer Wasserinstallation

Erstellung einer Kundenanlage
Arbeitsdauer < 2 Kalenderwochen

Anlage erstellen
unter Beachtung der einschlagi-
gen Vorschriften

Erstellung einer Kundenanlage
Arbeitsdauer >2 Kalenderwochen

Anlage anmelden
bei MN mit dem Formular ,,An-
trag auf Inbetriebsetzung einer
Wasserinstallation®

Anlage erstellen
unter Beachtung der einschlagi-
gen Vorschriften

eventuell anste-
hende Fragen mit
MN klaren

Dichtheitspriifung
gemald DIN EN 806-4

Belastungspriifung
gemald DIN EN 806-4

Anlage an- und fertig melden
bei MN mit dem Formular
»2Antrag auf Inbetriebsetzung ei-
ner Wasserinstallation®

Einbau des Wasserzahlers
durch MN die Anlage muss
mangelfrei sein

Inbetriebsetzung der Wasser-
installation durch VIU

eventuell anste-
hende Fragen mit
MN klaren

Dichtheitspriifung
gemal DIN EN 806-4

Belastungsprifung
gemafn DIN EN 806-4.

Anlage fertig melden
Bei MN mit dem Formular
»2Antrag auf Inbetriebsetzung ei-
ner Wasserinstallation®

Einbau des Wasserzahlers
durch MN die Anlage muss
mangelfrei sein

Inbetriebsetzung der Wasser-
installation durch VIU
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5.2 Errichtung, Erweiterung, Anderung und Unterhaltung einer Wasserinstallation

5.2.1 Rohrwerkstoffe

Bei der Erstellung neuer Wasserinstallation wird empfohlen, die Angaben der Wasserbeschaf-
fenheit (erhaltlich unter http://www.mainzer-netze.de) zu beachten und daraufhin den Rohr-
werkstoff auszuwahlen. Wird der Rohrwerkstoff falsch ausgewahlt, kénnen Schaden in ver-
zinkten Stahlrohr- und Kupferleitungen, trotz der einwandfreien Trinkwasserqualitat im Versor-
gungsgebiet der MN, nicht ausgeschlossen werden.

5.2.2 Anmeldung und Fertigstellung der \Wasserinstallation

Jede Inbetriebsetzung einer Kundenanlage ist mit dem vollstandig ausgefillten und unter-
schriebenen Formular "Antrag auf Inbetriebsetzung einer Wasserinstallation" mindestens flnf
Arbeitstage vor Inbetriebsetzung der Wasserinstallation vom VIU bei MN anzukiindigen

Sollte mit der Nutzungsanderung einer bestehenden Wasserinstallation ein Zahlerwechsel er-
forderlich sein, dann ist neben dem ,Antrag auf Inbetriebsetzung einer Wasserinstallation®
auch die ,Anfrage Netz-/Hausanschluss/Anderung” mit einzureichen.

Pro Wasserzahler ist ein aktuelles Antragsformular vollstandig und lesbar (d.h. in Maschinen-
schrift oder Druckschrift) auszufiillen und als Anhang per Email einzureichen, und zwar bei der
folgenden Stelle:

Mainzer Netze GmbH

Rheinallee 41

55118 Mainz

Tel.: 06131 — 12-6607
Email: Annahmestelle GasWasser@mainzer-netze.de

Die aktuellen Formulare stehen im Internet unter https://www.mainzer-netze.de zum Download
zur Verfugung.

Dauern die Arbeiten an der Kundenanlage weniger als zwei Kalenderwochen (gerechnet ab
Beginn der Arbeiten), so kann die Kundenanlage bei MN gleichzeitig an- und fertig gemeldet
werden. Dauern die Arbeiten an der Kundenanlage langer als zwei Kalenderwochen, muss die
Kundenanlage vor Aufnahme der Installationsarbeiten bei MN angemeldet und nach Beendi-
gung der Installationsarbeiten fertig gemeldet werden.

Soweit moglich, sollte das VIU technische Fragen im Vorfeld der Ausfihrung mit dem zustan-
digen Ansprechpartner (Gas- und Wasserinstallateurmeister) der MN abklaren.

Bei Anlagen mit Duo-Zahlern oder > Q3 16 sowie Gewerbe- und Industrieanlagen sind stets
vor Arbeitsbeginn Baustellenbesprechungen mit dem zustandigen Ansprechpartner (Gas- und
Wasserinstallateurmeister) der MN zu vereinbaren.
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5.2.3 Hauseinflihrung

Fir die Einfuhrung der Hausanschlussleitung in das Gebaude und die Errichtung der Zahler-
platze ist vom Anschlussnehmer ein geeigneter Raum gemalf ,Anschlusseinrichtungen flr
Gebaude — Allgemeine Planungsgrundlagen DIN 18012“ und unter Beachtung des Merkblatts
»YAnforderungen an Hausanschlussraume® zur Verfiigung zustellen. Kann vom Anschlussneh-
mer kein geeigneter Raum zur Einfihrung des Wasserhausanschlusses bereitgestellt werden
oder ist der Anschluss des Gebaudes nur mit einer unverhaltnismaRig langen Anschlussleitung
oder nur unter besonderen Erschwernissen mdglich, so hat der Anschlussnehmer an der
Grundstlicksgrenze (ca. 1,0 m auf Privatgrundstiick) einen Ubergabeschacht gemaR den
JAusfuhrungsrichtlinien fiir Wasserzahlerschéchte und Ubergabeschranke® zu installieren.

Bei Schaden an der Hausanschlussleitung inkl. der Hauptabsperreinrichtung ist unverziglich
MN (Tel.: 06131/12-7003) zu verstandigen.

Mit der Nutzungsanderung einer bestehenden Wasserinstallation muss aus hygienischen
Grinden die Hausanschlussleitung von der MN (siehe Formular ,Anfrage Netz-/Hausan-
schluss®) Uberpruft und ggf. angepasst werden.

5.24 Inbetriebsetzung der \Wasserinstallation

Das VIU setzt die Kundenanlage im Auftrag der MN in Betrieb, indem es nach erfolgtem Ein-
bau des Wasserzahlers die Kundenanlage an das Verteilungsnetz anschlief3t (§ 13 AVBWas-
serV).

MN behalt sich das Recht vor, jederzeit die Ausflihrung der Arbeiten zu Uberwachen.

Bei neu ins Installateurverzeichnis der MN eingetragenen VIU und neuen VIU mit Gastkonzes-
sion werden die ersten durch dieses VIU vorgenommenen Inbetriebsetzungen im Beisein der
MN durchgefuhrt.

Vor dieser ersten Inbetriebsetzung muss mit dem zustandigen Ansprechpartner (Gas- und
Wasserinstallateurmeister) der MN spatestens 5 Werktage vor der Inbetriebsetzung ein Ter-
min vereinbart werden. MN bringt in diesem Fall Wasserzahler und Plombe mit.

Nachdem der ordnungsgemalfie, regelkonforme Zustand der Wasserzahleranlage festgestellt
wurde, kann der Wasserzahler unter Beachtung der ,Information des DVGW zur Trinkwas-
ser-Installation twin-Nr. 11 (09.2015) installiert und die Wasserinstallation nach dem Spulen
der Rohrleitungen in Betrieb genommen werden. Bezugnehmend auf die Inbetriebnahme der
Trinkwasser-Installation, verweisen wir auf die DIN 806-4 Punkt 6.2. Fir das erforderliche
Spulverfahren muss Trinkwasser verwendet und vom Spuilablauf ein Protokoll erstellt wer-
den.

5.2.5 Druckerhohungsanlagen (DEA) in der Trinkwasser-Installation

Druckerhéhungsanlagen (DEA) sind so auszulegen, zu betreiben und zu unterhalten, dass
die standige Betriebssicherheit der Trinkwasser-Installation gegeben ist und weder die 6f-
fentliche Wasserversorgung noch andere Verbrauchsanlagen stérend beeinflusst werden.
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Eine nachteilige, insbesonder hygienische Veranderung der Trinkwasserbeschaffenheit
muss ausgeschlossen sein.

Die Planung einer DEA in der Trinkwasser-Installation ist rechtzeitig vor Montagebeginn bei
MN anzuzeigen.

5.3 Wasserzahler und Wasserstandrohrzahler

Wasserzahler sind ausschlieldlich waagerecht und nur ihrer Dimension entsprechend mit Was-
serzahlerbiigeln zu montieren. Die erforderlichen Dichtungen werden von MN zusammen mit
dem Wasserzahler ausgegeben.

Nach der Zahlermontage ist die Eingangsverschraubung mit der Plombe zu sichern.

Die Messeinrichtungen gehen nicht in das Eigentum des Anschlussnehmers bzw. des Grund-
stlckseigentimers Uber. Bei Schaden an der Messeinrichtung (Wasserzahler) ist
unverzuglich MN (Tel.: 06131/12-7003) zu verstandigen.

Demontierte Wasserzahler sind mit dem Formular "Antrag auf Inbetriebsetzung einer Wasse-
rinstallation" auf auRer Betrieb gesetzt oder mit dem Vermerk "Zahlerausbau" im Zentrallager
der MN, Obere AustralRe 9, 55120 Mainz wahrend der Betriebszeiten (Informationen zur Wa-
renannahme) abzugeben. Wasserzahler, die an der Baustelle nicht ordnungsgemaf und si-
cher verwahrt sind, bei denen die Ein- und Ausgangsstutzen unverschlossen sind oder die an
einem unsauberen Ort verwahrt sind, kénnen einer fir das VIU kostenpflichtigen Befundpru-
fung unterzogen werden.

5.3.1 Wasserzahleranlage

Das Eigentum der MN endet an der Hauptabsperreinrichtung (HAE). Das VIU liefert den Was-
serzahlerbiigel (s. Anlage W2, W3) und montiert die Wasserzahleranlage gemafy DIN 1988-
200. Reduzierungen und Erweiterungen sind innerhalb des Wasserzahlerbtigels nicht zulas-
sig.

Im Ausnahmefall kann der Wasserzahler raumlich getrennt von der HAE installiert werden.
Dazu ist zwingend eine vorherige Absprache mit dem zustandigen Ansprechpartner (Gas- und
Wasserinstallateurmeister) der MN erforderlich. Die Hausanschlussleitung und damit die Zu-
standigkeit der MN fur diesen Leitungsteil enden mit der HAE. Zahlerzuleitungen sind sichtbar
zu verlegen und durfen nicht verkleidet werden.

Jede Anderung der Wasserzahleranordnung darf nur in Absprache mit dem zustandigen An-
sprechpartner (Gas- und Wasserinstallateurmeister) der MN erfolgen.

5.3.2 Mehrzahleranlage

In Absprache mit MN ist der Einbau mehrerer Wohnungswasserzahler pro Gebaude madglich.
Fur jeden Wohnungswasserzahler ist ein Formular "Antrag auf Inbetriebsetzung einer Wasse-
rinstallation" anzuzeigen. Dabei durfen nur waagerechte Wasserzahler Qs 4 (Qn2,5) verwen-
det werden. Die Wasserzahler dirfen nicht rdumlich getrennt installiert und missen der
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betreffenden Wohnung zugeordnet gekennzeichnet sein. Ein Messpreis entsteht fir jeden
Wasserzahler. Die einzelnen Wasserzahler missen immer in eine dazugehorige Wasserzah-
leranlage gemafn DIN 1988-200 eingebaut werden. Eine Schemazeichnung einer Mehrzahler-
anlage ist als Anlage beigefligt (Anlage W4).

5.3.3  Standrohrwasserzahler

Diese TBH gelten nicht fur Standrohrwasserzahler.

Im Versorgungsgebiet geman Ziffer 2 dirfen nur Standrohrwasserzahler der MN eingesetzt
werden.

Standrohrwasserzahler werden von MN wahrend der Betriebszeiten (Informationen zur Wa-
renannahme) ausgegeben. Es gelten die aktuellen Merkblatter sowie der ,Standrohrmietver-
trag® inkl AGB der MN.

Standrohre sind an folgender Adresse wahrend der Betriebszeiten (Informationen zur Waren-
annahme) erhaltlich:

Mainzer Netze GmbH
Zentrallager

Obere Australle 9
55120 Mainz

Rufnummern der Ausgabestelle: 06131/12 -6168 oder -6813

54 Eigengewinnungsanlagen | Regenwassernutzungsanlagen

Eine unmittelbare Verbindung von Wasserinstallationen mit Eigengewinnungsanlagen ist nicht
zuldssig.

Hier wird im Besonderen auf die "twin-Schriftenreihe zur Trinkwasser-Installation" hingewie-
sen.

Die Errichtung von Eigengewinnungsanlagen (z.B. Regenwassernutzung, Brunnen) ist gemaf
§ 3 Abs. 2 AVBWasserV bei MN anzumelden.

6 Inkrafttreten

Diese TBH treten mit Wirkung zum 01. November 2023 in Kraft und ersetzen die TBH Wasser
der Mainzer Netze GmbH vom 15. Mai 2017.

Mainz, den 27. Oktober 2023
Mainzer Netze GmbH
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Anlage W1

Abstdande zwischen den Anlagenteilen der Strom-, Gas- und Wasserversorgung

. ! |

| [0 o [ e [ 7 [

min. 1,00m [F==========-=3--- >
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Anlage W2

Vi

Abmessungen Trinkwasserzdhler

Q4

Q*10 ... 16

MAINZER

NETZE

Q74 (an 25) QP10 (an &) QM6 (N 1)
Menndurchfluss (Qn) m3'h 25 6 10
Max. Durchfluss (Qn) m*h 5 125 20
Nennweite (DN) mm 25 32 50
Zihlergewinde (Zoll) E1" G1 %W G2
Gewindedurchmesser mm 337 424 60,3
Bauldnge (L) mm 180 260 300

a__ Anschlussledung

b Freistrom-Engangsventil
[(Schragsitzventil nach DIN 3502)

@ Langenausglechsverschraubung mer

zuldssig ohne zusizhcher Erweiterung
Venlil iwahlweise als kombinieres

f

¢ Zahlerverschraubung nur zulassig
ohne zusaizhcher Reduziemng

d Anschlussbdgsl

Freistromwentil mit Rockflussverhinderer
Entlesrungswentil und Prifaffnung)

a

‘Verbrauchslestung
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Anlage W3

Zahleranlage Trinkwasser

Absperrventil mit

Wasserzihler it~ CTUeerung
Wasserzahlerplatte

Filter

RickfluRverhinderer mit
Offnung zur Priifung der Funktion

Hauptabsperreinrichtung
(HAE ) = Ubergabestelle
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Anlage W4

Mehrzihleranlage Trinkwasser

Absperrventil mit
Entleerung

Wasserzahler mit
Wasserzahlerplatte

~~“— Druckminderer falls erforderlich

" Filter

RuckfluBverhinderer mit
Offnung zur Priifung der Funktion

Hauptabsperreinrichtung
( HAE ) = Ubergabestelle
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